III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться
1. Наименование.

трактор в комплекте с навесным оборудованием и полуприцепом 
2. Технические характеристики и количество поставляемого товара.
2.1. Комплектация:
а) трактор – 1шт;

б) погрузочное оборудование с ковшом – 1 шт;

в) отвал коммунальный (снегоуборочный) – 1 шт;
г) экскаватор быстросменный навесной – 1 шт;
д) подъёмник-манипулятор с люлькой и крюком – 1 шт;
е) косилка роторная – 1 шт;

ж) пескоразбрасыватель коммунальный – 1 шт;

з) установка водоотливная с насосом – 1 шт;

и) ямокопатель навесной – 1 шт;

к) полуприцеп тракторный самосвальный – 1 шт;
л) проблесковый маячок оранжевого цвета – 1 комплект;
2.2. Технические характеристики:

2.2.1. Трактор:
	Колесная формула:
	4х4

	Двигатель:
	дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения, с номинальной частотой вращения 2200 об/мин., число цилиндров 4, максимальный крутящийся момент при 1400 об/мин, Н.м. (кгс.м) 290 (не менее)

	Мощность кВт (л.с.):
	не менее 60 (81)

	База трактора, мм:
	не более 2450

	Общая длина, мм:
	не более 4120

	Ширина, мм:
	не более 1970

	Высота по кабине, мм:
	не более 2800

	Колея, мм:
	

	по передним колесам:
	1450-1650

	по задним колесам:
	1400-2100

	Дорожный просвет, мм:
	

	под передней осью:
	не менее 645

	под задним мостом:
	не менее 465

	Эксплуатационная масса, кг:
	не более 4000

	Дополнительная комплектация
	на кабине трактора должен быть установлен один проблесковый маячок оранжевого цвета


Базовый трактор (рама, кабина, тормозная система) должен иметь антикоррозийную обработку специальным составом, чтобы уменьшить риск возникновения ситуаций, связанных с коррозией электрооборудования, трубопроводов пневмосистемы базового трактора и самого навесного оборудования.

2.2.2. Погрузочное оборудование с ковшом:
	Тип обрудования
	должно быть фронтальным навесным с быстросъёмным ковшом

	Грузоподъёмность, кг
	не менее 850

	Высота разгрузки, мм
	не менее 2600

	Тип ковша
	должен быть быстросъёмным из кабины базового трактора

	Объём ковша, м3
	не менее 0,55

	Ширина режущей кромки ковша, мм
	не менее 2000


2.2.3. Отвал коммунальный (снегоуборочный):
	Тип отвала
	должен быть гидроповоротным,  быстросъёмным с управлением из кабины базового трактора

	Агрегатирование 
	должен навешиваться на стрелу погрузочного оборудования вместо ковша

	Ширина отвала, мм:
	не менее 2400

	Угол поворота вправо-влево, ± град 
	не менее 30

	Материал ножевой полосы
	должна быть армированная резина

	Дополнительная комплектация
	должно быть два комплекта резиновых ножевых полос 


2.2.4. Экскаватор быстросменный навесной:

	Тип экскаватора
	должен быть съёмным, навесным

	Агрегатирование 
	должен навешиваться на заднюю навеску базового трактора

	Время на монтаж/демонтаж  экскаватора, мин
	не более 45/25

	Опорный узел экскаватора
	должно быть два гидравлически опускаемых аутригера

	Привод оборудования
	должен быть от гидросистемы базового трактора

	Тип рукояти экскаватора
	должна быть телескопическая

	Наличие переключаемого быстрого  и медленного режимов работы
	должно быть обеспечено

	Глубина копания, мм 
	не менее 3650

	Радиус копания, мм
	не менее 4150

	Объём ковша оборудование
	должно быть два комплекта резиновых ножевых полос 


2.2.5. Подъёмник-манипулятор с люлькой и крюком:

	Тип подъёмника-манипулятора
	должен быть съёмным, навесным

	Агрегатирование 
	должен навешиваться на заднюю навеску базового трактора

	Время на монтаж/демонтаж  экскаватора, мин
	не более 45/25

	Опорный узел подъёмника
	должны быть две независимые механические или гидравлические опоры 

	Привод оборудования
	должен быть от гидросистемы базового трактора

	Тип стрелы
	должна быть выдвижная

	Максимальная грузоподъёмность на крюке (при радиусе работы 2,5 м), кг
	не менее 950

	Максимальная грузоподъёмность с люлькой, кг
	не менее 240

	Высота подъёма, мм
	не менее 5800

	Радиус обслуживания, мм
	не менее 5800


2.2.6. Косилка роторная:

	Тип 
	должна быть съёмной, навесной

	Агрегатирование 
	должна навешиваться на заднюю навеску базового трактора

	Производительность, га/час
	не менее 2,85

	Ширина захвата, мм
	не менее 2100

	Тип рабочего органа
	роторный

	Количество роторов на рабочем органе, шт.
	не менее 4

	Количество ножей на одном роторе, шт.
	не менее 2

	Привод косилки
	должен быть от ВОМ базового трактора

	Угол наклона рабочего органа ниже горизонтальной плоскости, град
	не менее 30

	Частота вращения ротора об/мин.
	не менее 2050


2.2.7. Пескоразбрасыватель коммунальный:

	Тип 
	должен быть съёмным, навесным

	Агрегатирование 
	должен навешиваться на заднюю навеску базового трактора

	Объём бункера, м3
	не менее 0,5

	Материал бункера
	металл или термопластик

	Ширина разбрасывания, м
	должна быть регулируемой в диапазоне от 1 до 6

	Привод пескоразбрасывателя
	должен быть от ВОМ базового трактора

	Светотехника пескоразбрасывателя
	должен быть укомплектован собственным проблесковым маячком оранжевого цвета и габаритными фарами

	Количество проблесковых маячков оборудования, шт.
	не менее 1


	Количество габаритных фар оборудования, шт.
	не менее 2

	Масса пескоразбрасывателя , кг
	не более 65


2.2.8. Установка водоотливная с насосом:

	Тип установки
	должна быть съёмной, навесной

	Агрегатирование 
	должна навешиваться на заднюю навеску базового трактора

	Привод установки
	должен быть непосредственно от ВОМ базового трактора

	Производительность насоса, м3/час
	не менее 100

	Полный напор, м
	не менее 16

	Длина всасывающего рукава, м
	не менее 6

	Длина отводящего рукава, м 
	Не менее 6

	Наличие фильтра всасывающего рукава
	должно быть обеспечено, должен быть установлен на входе всасывающего рукава

	Диаметр всасывающего и отводящего рукавов, мм
	100


2.2.9. Ямокопатель:

	Тип ямокопателя
	должен быть съёмным, навесным

	Агрегатирование 
	должен навешиваться на заднюю навеску базового трактора

	Привод ямокопателя
	должен быть от ВОМ базового трактора

	Количество буров в комплекте, шт
	не менее 2

	Диаметр буров, мм
	первого – не менее 190, но не более 215

второго – не менее 345, но не более 360

	Глубина бурения, мм
	не менее 1300

	Частота вращения бура, об/мин
	Не менее 270, но не более 295

	Рабочая частота вращения ВОМ, об/мин
	Не более 570


2.2.10. Полуприцеп тракторный самосвальный:

	Тип
	Должен быть самосвальным с разгрузкой на три стороны (задняя разгрузка, боковая правая, боковая левая)

	Грузоподъёмность, кг
	не менее 2000

	Полная масса, кг
	Не менее 2800

	Внутренние размеры грузовой платформы, мм
	не менее 2450х1950х500, 

но не более 2510х2020х525 

	Объём грузовой платформы, м3
	не менее 3,1

	Ширина колеи, мм
	не менее 1585, но не более 1620

	Рабочая тормозная система
	должна быть пневматической с однопроводным приводом

	Электрооборудование
	должно быть однопроводным, постоянного тока, напряжением 12В с питанием от трактора 

	Максимальная скорость движения, км/ч
	не менее 25, но не более 40

	Шины
	9,00-16 модели Я-324А или НКФ-8

	Масса прицепа, кг
	не более 775


 2.2.5. Особые отметки:

Все дополнительное оборудование должно агрегатироваться с базовым трактором. 

2. Качество товара.

2.1.Качество товара.

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у товара не производилась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства), прошедший предпродажную подготовку. Предмет контракта  предусматривает поставку нового транспортного средства (не бывшего в употреблении), не ранее 2016 года выпуска, полностью готового к эксплуатации. Год выпуска транспортного средства должен совпадать с годом выпуска шасси транспортного средства;

Поставляемое транспортное средство должно отвечать  требованиям по безопасности «Технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств», утверждённого постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 720, а также техническим условиям завода-изготовителя и требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

Поставляемое транспортное средство должно отвечать  требованиям статьи 14 44-ФЗ от 05.04.2013 года («Национальный режим») и Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2015 № 84);

Год изготовления погрузочного оборудования, полуприцепа, подъёмника-манипулятора и косилки должны быть не ранее 2016 г., установки водоотливной с насосом и ямокопателя – не ранее 2015 г., другого оборудования, указанного в п.1.2.1. - не ранее 2014-2015.г.
Транспортное средство признаётся бывшим в употреблении на основании Письма Центрального таможенного управления от 14 апреля 2004 г. №21-18/8143 "О направлении Методических рекомендаций по таможенному оформлению и таможенному контролю бывших в употреблении товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации";

Транспортное средство должно быть разрешено к применению на территории Российской Федерации. Соответствие транспортного средства основным требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения должно подтверждаться наличием одобрения типа транспортного средства (ОТТС) или сертификата соответствия;

Транспортное средство не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании в соответствии с техническими требованиями производителя. 

Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления транспортного средства, безупречное качество изготовления и его сборки, а также полное соответствие поставляемого транспортного средства условиям Контракта;

В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, возникших в процессе производства транспортного средства, в том числе устранение заводских дефектов, в случае признания такого случая гарантийным;

Техническое обслуживание транспортного средства осуществляет поставщик (производитель) или рекомендованная заводом-изготовителем станция технического обслуживания, расположенная на территории г. Хабаровска;

Поставщик обязан рассмотреть и удовлетворить претензии по качеству транспортного средства в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты предъявления претензии;

В случае невозможности устранения недостатков (проведения ремонта) транспортного средства, оно подлежит замене на качественное транспортное средство в течение 60 (шестидесяти) календарных дней за счет средств и силами Поставщика;

В случае принятия решения о проведении гарантийного ремонта все затраты по его проведению берет на себя Поставщик.
2.2.Гарантийные обязательства: Срок гарантии  производителя на транспортное средство устанавливается не менее 12 месяцев или 1000 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента подписания акта приема-передачи Заказчиком, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с транспортным средством;

Обязательно предоставление пакета документов, предусмотренных  для регистрации транспортного средства в органах ГИБДД;

3.Место доставки поставляемых товаров:
Юридический/фактический 682990, Хабаровский край, Бикинский район, Лермонтовка село, Школьная улица,20
4.Сроки поставки товара:

Не более 30 дней с даты подписания контракта.

5.Стоимость товара.

В стоимость включены:

а) все необходимые налоги и сборы;

б) доставка до места назначения, указанного в п.3, включая разгрузку, монтаж __________________________ оборудования (укажите какое оборудование в приоритете сразу установить) на базовый трактор;
6. Условия Транспортировки

1)
Поставка осуществляется до адреса нахождения Заказчика силами и за счет средств Поставщика.

2)
Условия транспортировки транспортных средств должны соответствовать требованиям, предъявляемым при железнодорожных перевозках, автоперевозках и обеспечивать полную сохранность транспортных средств от всякого рода повреждений при транспортировке.
7. Дополнительные требования.
Проведение предпродажной подготовки трактора и навесного оборудования с отметкой в сервисной книжке.
